
 

 

 

 

 

         

 

 

                                                                 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Surface lisse et satinée 

 Facile à décoller 

 Large Gamut et bon rendu des couleurs 

 Forte opacité et bon pouvoir de recouvrement – Masque les imperfections 

 Excellente de stabilité dimensionnelle et résistance à l’état humide 

 Séchage très rapide des encres 

 Encollage facile avec colle pour supports in‐tissés (encollage du mur) 

 Facile à décoller 

 Support résistant au Feu classé C‐s1‐d0 (Euroclasse) 

 Avantage Ecologique : Sans PVC 

 Avantage Ecologique : Certifié FSC (Forêts gérées durablement) 

 Avantage Ecologique : Classement au test d’émission COV A+ 

 Avantage Ecologique : Produit Fabriqué en France – Circuit de distribution court 

 
 

 

Grammage 
 

Épaisseur 
 

Blancheur (CIE) 
 

Valeurs CIE 
 

Opacité 

160 g/m²  270 µm  75 
L*   97,0 
a*    ‐0,5 
b*   +3,5 

>86% 

 

 

 

Dimensions (mm x m) 
 

Conditionnement 
 

Mandrin 
750 x 51 
1000 x 51 
1067 x 51 
1524 x 51 
1600 x 51 

1
1 
1 
1 
1 

3’’ 
3’’ 
3’’ 
3’’ 
3’’ 
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Données Techniques 

Diatrace TDP

(Technical Digital Printing SAS) 

Papier Peint DigiWall 160g Satin 

 Papier peint non‐tissé haute qualité 
pour traceurs EcoSolvant Latex UV 

Technologies – Encres extérieures 

Caractéristiques 
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