
 

 

 

 

 

         

 

 

                                                                 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Textile adhésivé 

 Se Colle partout sans laisser de résidu de colle (jusqu’à 3ans) 

 Colle transparente base aqueuse écologique 

 Indéchirable 

 Repositionnable 

 Réutilisable 

 Pour traceurs à encres aqueuses (HP designjet / Epson Série T et P / Canon iPF / HP Latex) 

 La version 1067mm est en mandrin de 3’’ idéal pour les HP Latex ou Epson R5000 

 Base Polyester – Disponible sur base PET recyclée sur demande pour un produit +Green 
 

 

 

Grammage 
 

Épaisseur 
 

Blancheur (CIE) 
 

Valeurs CIE 
 

Opacité 

289  g/m² 
(dont 120g Liner) 

300 µm  ‐ 
L*        ‐ 
a*        ‐ 
b*       ‐ 

> 85 % 

 

 

 

Dimensions (mm x m) 
 

Mandrin 
 

Conditionnement 

914 x 30 
1067 x 30 

2’’ 
3’’ 

1 
1 
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TEXT’IT – Textile Repositionnable 

  
 Textile adhésivé repositionnable sans 
résidu de colle – Idéal pour habillage de 

murs et décoration   
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Diatrace TDP

(Technical Digital Printing SAS) 
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